A. FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN C. FESTSETZUNGEN DURCH TEXT 10.  Der Einsatz von technischen und baulichen Anlagen sowie MaBnahmen zur akfiven und passiven Nutzung regenerativer

Energien (z.B. Sonnenenergie} wird empfohlen. Auf die Bestimmungen des EEWarmel wird hingewiesen.
& GELTUNGSBERE|CH / ABGRENZUNG 111 AAE;I%EFJSB\AIA[\}HJE]L%E%EN VI\I\LUTZUNG Bei der Errichtung von Anlagen zur Energiegewinnung auf dem Dach wird empfohlen, diese mit einer Dachbegrunung zu kombinieren,
o - - —— 111 Ausnahmen in Sione des § & Abs. 3 Baukva, Betriebe des Beherbergungsgewerbes. sonsfige nicht starende Auf das Merkblatt “Grondach und Solar in idealer Kombination", Deutscher Dachgartner Verband e.V. wird verwiesen,

Gewerbebetriebe, Anlagen for Verwaltungen, Gartendaubetriebe sowie Tankstellen sind nicht zulassig. i i Goheperineventand, denfomat el anes:ciamic 00V, Salae Jofouedtect 22,50

2. ART DER BAULICHEN NUTZUNG
WA iy . ot tier WA 22 1 %Q%EBDGEEDES%EYF ETEZI\LIJnBIgtTZduUPL\L%e Grundflachen festgesetz! 1 Im raumtichen Gelfungsbereich des Bebauungsplans befinden sich u.a. Versorgungseinrichfungen verschiedener
21 | WA._ | Allgemeines Wohngebief, hier W 22 Tie zul3ssige Grundflache darf abweichend um bis zu 20 N7 durch Ternassen, dberdachfe Terrassen, Versorgungstrager. Bei Bauarbeiten ist auf die Sicherheitsbestimmungen der Ver- und Entsorgungstrager zu achten.

Baumpflanzungen mdssen einen Mindestabstand von 2.5 m zu vorhandenen oder geplanten unterirdischen Ver- oder
Enisorgungsleitungen einhalten. Bei kleineren Abstanden ist je nach Leitungsart der Einsatz von SchutzmaBnahmen
zu profen. Samtliche Bau- und PfianzmaBnahmen im Bereich von Ver- und Entsorgungsleitungen sind deshalb rechizeitig

Balkone sowie Wintergarten aberschritien werden.
3. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG 23 GemaR § 19 Abs. 4 BauNvO ist eine Uberschreitung der zulassigen Grundflache durch die Grundflachen
der in § 19 Abs. ¢ Satz 1 BauNV( bezeichneten Anlagen bis zu einer Grundflachenzahl von 0,65 zulassig.

31 - Rom zuléssige Grundflache als HochstmaB, hier 180 im?) mit den zustandigen Ver- und Enfsorgungstragern abzusfimmen.Auf das "Merkblatt Baume, unterirdische Leitungen und
32 ek 2u3ssige Wandhohe WHe . als HochstmaB, 2.3, WH:6,25 (nl, siehe Festsefzung durch Text (3.2 3. HOHENLAGE DER GEBAUDE, WAND- UND FIRSTHOHE . Kanale" der FSGV, Ausgabe 2013, wird hingewiesen.
3.1 Das zulassige Hochstmal der Hohenlage der Oberkante des ferfigen ErdgeschossfuBlbodens - 0K - von baulichen Anlagen L ) G
33 PSS zu8ssige Firsthohe FHe , als Hachstmad, hier FHE7,05 (m), siehe Festsetzung durch Text (13.3 wird als Hohenkofe in m i.NN festgesetzt und ist der Planzeichnung zu entnehmen, 12. lie in diesem Bebauungsplan genannten DIN-Normenblatfer, 1S0-Normen und VDI-Richtinien sind beim Beuth Verlag GmbH,
32 Als Wandhohe - WHe - gLt das M3B von der Dberkante FertigfuRboden EG bis zum Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut Berlin, zu beziehen. Die genannten Normen und Richtlinien Liegen in der Bauverwaltung der Stadt Ebersherg zur Einsicht-
ader bis zum oberen Abschiuss der Wand. nahme Gereit. Zudem sind sie beim Deutschen Patentamt archivmaBig gesichert hinterlegt.
4. BAUWEISE, BAUGRENZEN i ; . ; ; ]
33 Als Firsthahe - FHe - gilt das MaB von der Dberkante FertigfuBboden EG bis zum hachsten Punkt der Dachkonstruktion/ o , ) _ .
L s=resemram Baugrenze Dachhaut entlang der Firstlinie. 13, For die festgesetzten PflanzmaRnahmen wird empfohlen Geholze aus folgender Liste zu verwenden. Es wird empfohlen
; . Sorten mit entsprechender Eignung zu verwenden.
.2 A nur Einzelhauser zulassig
4. BAUWEISE, UBERBAUBARE GRUNDSTUCKSFLACHE UND STELLUNG DER BAULICHEN ANLAGEN . N )
5  VERKEHRSFLAGHEN kA Essing nur Einzelhauser zulassi Heimische kleinkronige Laubbaume . :
' . 42 Die cherbaubaren Grundsticksflachen sind durch die im Plan eingezeichneten Baugrenzen festgesetzt. Acer canpesire - Feld-Anorn Carpinus Befulus - Hanbuche
5.1 = StraBenbegrenzungslinie Prunus avium - Vogel-Kirsche Prunus padus - Traubenkirsche
; e ia - h
5.2 offentliche Verkehrsflache 5. GRUNORDNUNG Sorbus aucuparia - Eberesthe
> éigpgicarr}]tz%nhgeerrllnauten und nicht far zulassungsfahige Nebenanlagen, Garagen und Stellplatze genutzten Grundstcksflachen HEistag gingaines
v ' . - = e 2 C - Karnelkirsch Cornus sanguinea - Roter Hartriegel
GRUNORDNUNG sind gartnerisch anzulegen und dauerhaft zu um‘zerhalten. Mindestens 20 % der Flachen sind mit standort-heimischen [gﬁ;'fjsmf\feuanﬂfﬁa'g;{ c Rﬂgauﬁaiianag”f ﬁﬂnds?gsg =
6.1 g neu zu pflanzender Baum Gehdlzen zu bepflanzen. Pro angefangene 400 m* Grundstacksflache ist mindestens ein Oostbaum als Hochsiamm oder ein Sambucus nigra - schwarzer Holunder Viburnum opulus - gemeiner Schneeball
: heimischer, kleinkroniger Laubbaum als Hochstamm zu pflanzen.
Kleinkronige Baume 2. Wuchsordnung, Pflanzqualifikation: Hochstamm, StU 14/ 16 cm, 3x verpftanzt, mif Ballen %, Bei Finbau von Regenwassernuizungsanlagen ist folgendes zu beachten:
% SONSTIGE FESTSETZUNGEN —— Heimische, standorfgerechfe Straucher, Planzqualifikation: verpflanzte Straucher, mind. 4 Triebe, Hohe: 60-80cm. Dem Verbraucher muss nach der Trinkwasserverornung 2001 (TrinkwV2001) for die in § 3 Nr. 1 genannten Zwecke Wasser
11 DN 30 zulassige Dachneigung als Hachstmal, hier 30 1 Strauch pro 15 m it Trinkwasserqualitat zur Verfaqung stehen
0K FFB £G 568.25 ; : ) Die neu zu pflanzenden Gehdlze sind zu pflegen und zu erhalten. Bei alters- oder krankheitsbedingtem Ausfall sind sie arf- ' Nach § 17 Abs. & TrinkwV 2001 di ' t ekt it Trink st
7, fert hossfuBhoden als HochstmaR, z.B. OK 568,25 Im 0.NN : a bs. & TrinkwV 2001 darfen Regenwassernutzungsanlagen nicht mit Trinkwasser verbunden werden, die Leitungen
2 ¢. oK Rertoer-Ergescussiiiouten s MOuias 25, 08 A0 0 I und grofengleich zu ersefzen. der unterschieglichen Versorgungssysteme sind beim Einbau dauerhaft fanblich unterschiedlich zu kennzeichnen, die
13 . Flache for Garagen und Nebenanlagen _ Entnahmestellen aus Regenwassernutzungsanlagen sind dauerhaft als solche kennzuzeichnen. Die Inbetriebnahme einer
. 6. GARAGEN, CARPORTS, STELLPLATZE UND NEBENANLAGEN Regenwassernutzungsanlage ist nach § 13 Abs. & TrinkwV 2001 dem Gesundheitamt Ebersberg anzuzeigen.
14 Flache fur Carports 6.1 Garagen sind nur innerhalb der berbaubaren Grundstcksflachen und der Flachen for Garagen zulassig. .
15 *§ Bl B Stellplatze 6.2  Carports sing nur innerhalb der Cherbaubaren Grundstdcksflachen, der Flachen for Garagen und der Flachen
| fur Carponts zulzssig VERFAHRENSVERMERKE
(LN Flache fur Nebenanlagen 63 Stellpftze}zénﬁ nufr m%ﬁrhfl{]arder ublerbaubaren g oAl el aehias A Gasageiiind. CariERG 1. Der Technische Aussthuss der Stadt Ebersberg hat in der Sitzung vom 27.06.2017 die Aufstellung des
- TR sowie der Flachen for Stellplatze zulassig ' il
17 ) Satteldach 6.4 Die Zahl der notwendigen Stellplatze ist genaR der Garagen- und Stellplatzsatzung der Stadt Ebersberg Bebauungsplans Nr.19.3 beschlossen. Der Beschluss wurde am 14.09.2017 befannt gemacht.
in der jeweils galfigen Fassung nachzuweisen. o o cie s - . .
1.8 | Flachdach 2. Die frohzeitige Offentlichkeitsheteiligung gemaR § 3 Abs. 1 BauGB mit offentlicher Carlegung und
6.5 Nehenaniagen die Gebaude sind, sind nur innerhalb der uberbaubaren Grundsticksflachen, der Flachen for Garzgen sowie der Anhgrung fi den Varentwrt des Bebauungsplans in der Fassung vom 27.06,2017 hat in der Zeit

Flachen for Nebenanlagen bis zu giner GroBe von insgesamt 25 m* zulassig.

3.00 i G ‘
L Pl Ragene 1 MERE g 5. 2D 6.6 Zum Erhalt der Versickerungsfahigkeit des Bodens sind die befestigten Flachen der Zufahrts-, Wege- und Stellplatzflachen

vom 21.09.201F bis 23.10.2017 stattgefunden.

70 mmessenmemsasas  StOfzwand wasserdurchlassigem Belag, z.B. Pflaster mit mind. 3 cm breiter Rasenfuge, Rasenpflaster, herzustellen. 3 Die frohzeitige Befeligung der Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange
5 ' i [ . { i Fassung vom 27.06.2017
7. BAUGESTALTUNG, GELANDEVERANDERUNGEN gemaB §4 Abs. 1 BauGB far den Vorentwurf des Bebauungsptans in der
B. HINWEISE, KENNZEICHNUNGEN UND NACHRICHTLICHE UBERNAHMEN 71 Grelliabige nder glanence Fassacenflachen oter Venfliesungen sind nicht zulassi | hat in der Zeit vom 21.09.2017 bis 23.10.2017 stattgefunden.
1 ‘é___ Grundsticksgrenze 12 Zur Heqs]‘ellung der}nu%mﬁvendwgen ErschlieBung sowie _fur. Terrassen unmitfelbar am Wohngebaude sind +. Iu dem Enfwunf des Bebauungsplans in der Fassung vom %.1.2017 wurden die Behorden und sonstigen
Aufschattungen sowie Statzmauern bis zu 0,75 m zulassig. An den durch Ziffer A) 7.10 festgesetzten Teager offentlicher Belznae dendR § 4 Abs. 2 BauGB n der Zeit vom 22.12 2017 bis 25.01.2018 befeilict
2. 747719 Furnummer Bereichen sind Slatzwande big zu einer Hohe von max. 2.25m zuléssio. o ‘ ager DHENTC ge g B it 00 SLCIRER WO bdnal B0 SIS SR Letloy DRIEIE .
I B vorhandene Gebaude ¥3  LIGUQEaeG 2 ReHENH vop Kellerfensfern AL g KE“ENIEMS[ha[m?ﬂ S AC 20025800, 5. Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 14.11.2017 wurde mit Begrindung
- K e T WIS Yohater W R (R AU TESLOElzl gena § 3 Abs. 2 BauGB in cen Zeit vom 2212.2017 bis 25.0120%8 offentlich ausgelegt
& «% OK,568.42 le?unk Kote Cherkante Kanaldeckel, Bestand, bezogen auf NN, z.B. OK 568,42 (0NN} - bis zu einer Wandh@he -WH - von 6,25m ist ein Flaadﬁdac_h zu{a_ssa?g)oa st Ul : W S GEREGh:
auBerhalb des raumlichen Eeltungsbere&chs} - bis zu einer Wandndhe -WH - von A,TSmllst eine Dachneigung DI? (_ 6c slna I _zu{assm. . 6. Der Technische Ausschuss der Stadt Eversberg hat in der Sitzung vom 20,02.2018 den Bebauungsplan Nr.19.3
7.5 Flachdacher sind dauerhaft mit dem Vegetationsaspek einer Sedum-Gras-Krauf-Begrinung extensiv in der F 1 20.02.2018 gensB § 10 Abs. 1 BauER als Saf Kesell
> s zu entfernendes Dbjekt vegefationstechnisch zu begrinen. s sind insgesant mind. 70 % der Dachflachen, die nicht for Anlagen "I Ger Tassung vom 0. 0e Cenens? 5.1 baUlt als »alzung beschiossen.
' Grenze des raunlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans Nr. 19 "Sudwest” zur Energiegenwinnung und deren Zugangsflachen genutzt werden, zu begranen. £ ist W TP )N
SRS .0.F.v. 25.10.1960, genehmigt gao 01.1961 pine durchwurzelbare Substratstarke von mindestens 10 cm vorzusehen. 1 hyelaiid
76 Fir Satteldscher sind nur rote, braune und anthrazitfarbene Dacheindeckungsmaterialien zulassig, | Jetertinl:
1 Grenze des raumlichen 59”””95@91‘%“5 des Bebauungsplans Nr. 19.2 "Alpenstrafie/Ringstrafe” 7.7 Dacheinschnitte (Satteldacher! und Dachaufbauten sind mit Ausnahme von Anlagen zur Nutzung solarer
i.0.F.v. 13.05.2014, rechtsverbindlich seif Strahiungsenergie unzulassig.
8.  ABSTANDSFLACHEN
8.1 Fur die Bestinmung der Abstandsflachen wird die Anwendung von Art.b Abs.S Satz1 und 2 BayBO et
in der jewels galfigen Fassung angeordnet. 8. Der Safzungsheschluss wurde am =2 5. S gem. § 10 Ads. 3 BauGB ortsablich gemacht. Dabei wurde
, auf die Rechtsfolgen der 8§ 44 und 215 BauGB sowie auf die Einsehbarkeit des Bebauungsplanes hingewiesen.
9. WASSERHAUSHALT | _ | _ | | Mt der Bekannimachung trat der Bebauungsplan Nr19.3 Ld.F.v. 20.02.20%8 gen. § 10 Abs. 3 Satz & BauGB in Kraft.
= 9.1 Offnungen am Gebaude sind wasserdicht auszufthren oder mindestens 15 cm Gber der Gelandeoberkante anzuordnen,
wie z.B. Lichtschachte, Treppenaboange, Kellerfenster, Be- und Entloftungen, Mauerdurchleitungen eft. L ’(
her Gelfungsbereich des Bebauungsplans Der Bebavungsplan Nr.19.3 ersetzt in seinem raumlichen Gelfungsbereich den Bebauungsplan Ebersherg, den . 2/ 4 (-
Nr. 192 “AlpenstraBe/Ringstraie” Nr. 19 “Sadwest” i.d.F.v. 25.10.1960, genehmigt 30.01.1561 'y
733/2 i.d.F.v)13.05.201, rechtsverbindlich seit 27.05.2014 sowie den Bebauungsplan Nr. 19.2 "Alpenstrafie/RingsiraBe”, i.d.F.v. 13.05.201, rechtsverbindlich seit 27.05.201.
| | | . HINWEISE DURCH TEXT ErsteréBirgermeister W.
raunlicher Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 19 Aut die geltenden kommunalen Verordnungen und Safzungen, insbesondere die Entwasserungssatzung n der jeweits
. 15.10.1960, genehmigt 30.01.1961 giltigen Fassung wird hingewiesen.
2. Der Grundschutz des abwehrenden Brandschutzes wird (ber eine ausreichende Loschwasserversorgung durch die Stadt
Ebersberg gewahrleistet. Dariber hinausgehende Belange und Anforcerungen an den baulichen und abwehrenden Brandschutz
sind vom Bauwerber, Grundstuckseigner und Planer eigenverantwortlich zu profen.
Auf die Bestimmungen des Abschnitt V der BayBD wird verwiesen.
Feuerwehrzufahrten und - zugange sind gemal den “Richtlinien dber Flachen far die Feuerwehr” herzustellen. B R B E R
= 3. Auf den Schutz des Mutterbodens nach § 202 BauGB wird hingewiesen. _ _
b, Grundsatzlich ist das unverschmutzte Niederschlagswasser nach den anerkannten Regeln der Technik zu versickern, soweit L dk " Eb b
die Untergrundverhaltnisse dies erlauben. Dabei ist als primare Lasung eine flachenhafte Versickerung Gber eine geeignele an reIS erS erg
Oherbodenschicht anzustreben. Diese ist unter Einhalfung der Randbedingungen der Niederschlagswasserfreistellungsverorcnung .
(NWEreiV) genehmigungsfrei,
Wenn eine Versickerung nicht maglich ist, ist das anfallende, nicht schadlich verunreinigte Niederschlagswasser von befestigien B b I N 1 9 3
741721 747779 -0 Flachen und Dachflachen gemal3 der Entwasserungssatzung der Stadt Ebersberg - EWS - in der jeweils guttigen Fassung dber e auungSp an r. .
5 - eine RegenwasserruckhalTeanlage in ausreichender Dimensionierung und mit gedrosseltem Uberlauf in die sfadtische Kanalisation e . N
WA A b | einzuleiten. Die erfarcerlichen Berechnungen und Planungen sind durch einen qualifizierten Fachptaner durchzufthren und vor SwaeSt e WendGIStelnStra Be OSt
o Ausfunrurg mittels eines Entwasserungsplanes der Stadt Ebersberg zur Genehmigung vorzulegen, . @ o
GR 180 m* o Wenn Niederschlagswasser nicht in den Untergrund eingeleitet werden kann, ist das Merkblatt DWA-M 153 t r't G d
WHg6,25m WHe4,75m . “Handlungsempfehiungen zum Umgang mit Regenwasser” zu beachien. m It In eg rle er runor nung
FO____|FHe7.0sm 9K.569.30 Bie Grundstucksentwasserungsanlage muss nach den anerkannten Regeln der Tachnik {DIN 1986 f] erstellt werden. H b h[ ' V f h
17/22 S030° Es dirfen keine grundwasserschifzenden Deckschichten durchstoflen werden. |m eSC eunlgten er a ren
Fur die Eingriffe der Kellergeschosse in das Grundwasserragime sind in jedem Fall die erforderlichen Wasserrechtsverfahren vs ;
durchzufanren. Eine standig andauernde Grundwasserabsenkung ist nichi zulassig. gemaB § 13a BaUGB
Befristete Grundwasserabsenkungen fur die Ereichiung der Gebaude sind zulassig, beddrfen aber einer wasserrechilichen \
Erlautnis und sind mindestens einen Monat vor Baubeginn zu beantragen. Wird Grundwasser unbeabsichtigt erschlossen,
ist das Landratsamt unverzaglich zu benachrichfigen.
Es wird darauf hingewiesen, dass grundsatzlich mit Hang- und Schichtwasser zu rechnen ist, Keller sowie Lichtschachte und Plandatum: 20.02.2018
Kellerfenster und alle Sparteneiniihrungen sind wasserdicht gegen Grund- und Oberflachenwasser auszufdhren.
Die Oberkante Rohfuboden sollte aufgrund der Bauvorsorge (Starkniederschlagel ausreichend hach Gber der Gelanceaberkante

angeordnet werden. Falls aufgrund der Barrierefreineit kein ausreichender Abstand eingehalten werden kann, sollten alterpative

SchutzmaBnahmen, wie z.B. Dammbalken, vorgesehen werden. Die STADT EBERSBERG

Samtliche Bauvorhaben mdssen mit Fertigstellung an die zentrale Wasserversorgung angeschlossen sein.

Das Schmutzwasser ist im Mischsystem dber Anlagen abzuleiten, die den Regeln der Technik entsprechen. erlasst aufgrund der

Samtliche Bauvorhaben sind an die oriliche Abwasserbeseitigungsanlage vor Fertigstellung anzuschlieRen. § This 4 8 9,10, 3 und 13 3 des Baugesetzhuches (BauGB)

Verordnung Ober die bauliche Nutzung der Grundsticke {BauNv0)
Planzeichenverordnung {PlanzV),
Art. 81 der Bayerischen Bauordnung {BayBO)

5. Auf die Einhaltung der gesefzlichen Grenzabstande for Pflanzungen nach Art, &7 - Arf. 53 des Geseizes zur Ausfihrung
ges burgerlichen Gesetzbuches und anderer Gesetze [AGBGB) wird hingewiesen.

6. fs konnen gaf. Bodendenkmaler verhanden sein. Vorsorglich wird auf die Meldepflicht nach Art. 8 DSchG, sowie den Erhalt Art. 23 der Gemeindeordnung fUr den Freistaat Bayern
der Bodendenkmaler gemaB Art. 1 DSchG und die denkmalrechtliche Erlaubnis gemaR Art. 7 Abs. 1DSchG fir Bodeneingriffe : § 1 des Bundesnaturschutzgesetzes [BNatSchGl i.v. mif
ieder Art hingewiesen. Art. & des Bayerischen Naturschutzgesefzes (BayNatSchel
566,13
7. Es wird empfohlen, mit dem Bauantrag die Einhaltung der Gronardnungsfestsetzungen durch einen qualifizierien Frei- diesen Bebauungsptan in der Fassung vom 20.02.2018 bestehend aus
flachengestalfungsplan nachzuweisen. Planzeichnung und Texitell als SATZUNG,

8. Das Planungsgebiet ist nach bisheriger Erkenntnis der Stadt Ebersberg altlastenfrei. Nachforschungen haben
keine Verdachtsmomente fir das Planungsgebiet ergeben.

O 9. Die Belange des besonderen Artenschutzes wurden im Rahmen einer Potentialabschatzung/Vorprofung bercksichtigt abgestimmt. Shadi Msberg A /{\j ,(g:)

In der Folge des Planvorhabens werden far keine Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie for keipe e SR
europaischen Vogelarten gemaB Art. 1 der EU-VRL Verbolstatbestande des § 44 Abs. 1iV.m. Abs. 5 BNatSchG ausgelost.
Auf die Bestimmungen des allgemeinen Artenschutzes gemaR § 39 BNatSchG sowie auf die artenschutzrechtlichen Zugriffs-

& verbote des § &4 Abs, 11V.m. Abs. S BNatSchG wird hingewiesen. Bei notwendigen Gehdlzentfernungen darfen keine

geschitzten, heimischen Vogelarten zu Schaden kommen, weshalb eine Beseitigung von Gehalzen und ein Abbruch von
i Gebauden nur auBerhalb der Vogelbrutzeit im Winterhalbjshr, also im Zeitraum zwischen dem 01. Okfober und dem

28. Februar erfolgen darf. Auf § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNafSchG wird besonders hingewiesen.
Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass die Auseinandersetzung mif den arfenschutzrechtlichen Belangen im Zuge dieses
Bebauungsplanverfahrens den Bauherrn und seine Planer weder im Baugenehmigungsverfahren noch bei einer genehmigungs- Enfwurfsverfasser:

!2] freien Anderung oder Errichtung von baulichen Anlagen von der Prsfung und Berdcksichtigung der arfenschutzrechilichen Ferdinand Feirer-Kornprobst
Zugriffsverbote entbindet, da sich die Verhalinisse seit der Ausarbeitung und des Inkraftiretens des Bebauungsplans Architek! und Stadfplaner
wesentlich verandert haben kinnen, Filzenweg 19
Auf das Merkblatt “Energiesparen und Artenschutz” des Landesbundes for Vogelschutz, Kreisgruppe Ebersberg, wird hingewiesen. 3071 Stephanskirchen
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