Stadt Ebersberg

Bebauungsplan mit integriertem
Grluinordnungsplan Nr. 143
- ,Gewerbepark Ost”

Die Stadt Ebersberg erlait aufgrund §§ 1 bis 4 sowie §§ 8 ff Baugesetzbuch (BauGB),
Art. 91 Bayerische Bauordnung (BayBO), der Verordnung Uber die bauliche Nutzung
der Grundstlcke (BauNVO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBI. | S.
132) zuletzt gedndert durch Gesetz vom 22.04.1993 (BGBI. | S. 446), Art. 3 Bayer.
Naturschutzgesetz (BayNatSchG) und Art 23 der Gemeindeordnung fur den Freistaat
Bayern (GO) diesen Bebauungsplan mit integrierter Grinplanung als

‘&\./ Satzung.
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FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN
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Gewerbegebiet
Sonstiges Sondergebiet Autohaus
Abgrenzung unterschiedlicher Festsetzungen

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
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BAULICHE GESTALTUNG
3.1 e e

max. zulédssige Grundflachenzahl z.B. 0,8

max. zuldssige Geschossflachenzahl, z.B. 0,9
max. drei (3) Vollgeschosse zulassig

max. zuléssige Firsthéhe, z.B. 12 m

max. zulassige Wandhdéhe, z.B. 9,5 m

festgelegte Geldndekote iber NN als Bezug fiir die
Wandhohe, z.B. 579,0 m (iber NN

Firstrichtung , zwingend

BAUWEISE / UBERBAUBARE GRUNDSTUCKSFLACHEN

Baulinie
Baugrenze

Umgrenzung der Flache fur Stellplédtze und Arbeitshéfe
festgesetztes Malk, z.B. 6,0
MaRzahlen fiir Baugrenzen sind Maximalwerte.

MaRzahlen sind, soweit sie Abstdnde von Baugrenzen
festsetzen Minimalwerte.

Offentliche Verkehrsflachen
StraRenbegrenzungslinie
Fufl3- und Radweg

Sichtdreieck

§ 9 Abs.1 Nr. 15, 20, 25a und 25b BauGB i.V.m. Art.3 Abs. 2 u. 4 BayNatSchG
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offentliche Griinflichen (StraRenbegleitgriin)

Planungen, Nutzungsregelungen und MaBnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und
Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB).

6ffentliche Griinfldichen mit einem Verbot zur Verdnderung
der natiirlich gewachsenen Bodenoberfliche und mit
besonderen MalRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung der Landschaft.

Pflanzgebot fiir das Anpflanzen von Strduchern geman
Pflanzliste Ziffer 6.2.1 der textlichen Festsetzungen.

§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB

Pflanzgebot fiir das Anpflanzen von Bodendeckern und
Strduchern im Bereich des Verkehrsbegleitgriins gemai
Pflanzenliste Ziffer 6.2.2 der textlichen Festsetzungen

§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB

Pflanzgebot fir das Anpflanzen eines Baumes 1. Ordnung
geman Pflanzenliste Ziffer 6.2.3 der textlichen
Festsetzungen. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB

anzulegende und extensiv zu pflegende Blumenwiese mit

Arten gemal Artenliste 6.2.4 (keine Diingung,
max. 2 Schnitte pro Jahr, Mahgutbeseitigung).
§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB

Pflanzgebot fiir das Anpflanzen eines Obstbaumes gemag
Pflanzenliste Ziffer 6.2.5 der textlichen Festsetzungen.
§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB
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Gewerbegebiet nach §8 BauNVO

Einzelhandelsbetriebe und Laden kénnen ausnahmsweise
zugelassen werden.

Nicht zul&ssig sind :

Lagerplatze, (§ 8 Abs.2 Nr.1)

Tankstellen, (§ 8 Abs.2 Nr. 3)

Anlagen fur kirchliche, soziale und gesundheitliche Zwecke
(§8 Abs.3 Nr.2)

Vergnugungstatten, (§ 8 Abs.3 Nr.3)

Sonstiges Sondergebiet  Autohaus*

Das Sondergebiet ,Autohaus” dient vorwiegend der
Unterbringung eines Betriebs zum Zwecke des GroRk- und
Einzelhandels mit neuen und gebrauchten Kraftfahrzeugen
aller Art, sowie der fir einen solchen Betrieb erforderlichen
Handwerksbetriebe und Nebeneinrichtungen.

Zul&ssig sind :

Einzelhandelshetriebe zum Zwecke des An- und Verkaufs
von Kraftfahrzeugen aller Ant.

Einzelhandelsbetriebe zum Zweck des An- und Verkaufs von
Kraftfahrzeugzubehér und Accessoires, sofern sie in
rdumlichem und betrieblichem Zusammenhang mit einem
Betrieb gemal Ziffer 1. stehen.

Handwerksbetriebe zum Zweck der Wartung und Reparatur
von Kraftfahrzeugen aller Art.

Autowaschanlagen.

Ausnahmsweise kénnen Schank- und Speisewirtschaften
zugelassen werden, sofern die allgemeine Zweckbestimmung
des Baugebiets gewahrt bleibt.
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Die max. zuldssige Firsthéhe (12 m) errechnet sich von der
vorhandenen oder geplanten Geléndehohe bis zum héchsten
Punkt der Dachhaut, gemessen an der Aussenwand
{Ausnahme unter Punkt B.3.2.2).

Die max. zuldssige Wandhdhe (9,5 m) errechnet sich von der
vorhandenen oder geplanten Geldndehohe bis zum
Schnittpunkt der dufteren Dachhaut mit der Aussenwand.
Der Rohfulboden des Erdgeschosses darf im Bereich des
geplanten Gebdudes maximal 16 cm Uber der mittleren
Hohenlage des natirlichen Geldndes liegen. Die sich daraus
ergebenden Aufschiittungen und Abgrabungen des
bestehenden Geldndes sind bis zu einer maximalen

Hdhe von 1,1 m zuldssig.

Baukorperproportionen

Hauptbaukdrper:

Im Bereich der Baulinie muf® die Lange der

Baukorper mindestens das 1.4 fache der Breite betragen.

Décher.

Die Dachneigung bei Sattel- und Walmdachern

betrégt 9° bis 18°.

Bei Sattelddchern ist bei einer Gebaudebreite Uber

15 Meter eine Ausnahme von der Firsthohenbeschrankung

(Punkt B. 2.1) auf bis zu 13 m Firsthéhe maglich.

Als Dachdeckung zul&ssig sind folgende Materialien :

- Foliend&cher nur extensiv begriint mit standortheimischen
Grasern und Krautern oder bekiest, : ‘

- Blechdeckung als Falzdeckung nur in Erscheinungsform
wie, oder aus Titanzink, oder vorbewitterten V2A — Blechen.

- sonstige Blechdeckungen nur in ziegelroter Farbe,
oder aus Titanzink.

- ziegelrote, matte Dachsteine.

Fassaden der Hauptbaukdrper

Unverputzte Ziegel- und Betonaussenwdande sind unzuldssig.

Pflanzgebot zur Fassadenbegrinung

(§ 9 Abs. 1 Nr.25a BauGB):

Fiir Fassadenfldchen, die in einem

zusammenhangenden Abschnitt von mehr als 80 gm

nicht durch Fenster, Tiren, Tore oder sonstige

Offnungen oder gliedernde Bauelemente unterbrochen

sind, ist durch den mit dem Bauantrag einzureichenden

Freiflachengestaltungsplan eine Begrinung von

mindestens 30 % durch rankende oder

selbstklimmende Gehdlze nachzuweisen.

Dabei zuldssige Arten sind:

Clematis vitalba Waldrebe
Polygonum aubertii Knoterich
Hedera helix Efeu
Parthenocissus guinquefolia engelmannii Wilder Wein
Parthenocissus tricuspidata "Veitchii Wilder Wein

Nebengebdude

Nebengebdude sind in ihrer baulichen Gestaltung in Material,
Grofte und Erscheinungsbild deutlich von den
Hauptbaukdrpern abzusetzen.

Die Festsetzungen 3.2.1 bis 3.3.2 sind auch auf
Nebengebiude anzuwenden.
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VERKEHRSFLACHEN
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5.2

Abstandsflachen

Die Abstandsflachen bestimmen sich nach Art.6 BayBO.
Anstelle der in Art. 6 Abs.4 Satz2 BayBO festgelegten Tiefe
der Abstandsflachen von 0,5H wird jedoch 0,66 H festgelegt.
Nebengebdude / Nebenanlagen

Garagen (inkl. Tiefgaragen und deren Rampen)

und sonstige Nebengebaude sind nur innerhalb

der Baugrenzen zul&ssig.

Beidseits privater Grundstlicksgrenzen sind je

3m breite Pflanzstreifen vorzusehen und diese von jeglicher
Bebauung (auch unterirdisch) und Ablagerungen
freizuhalten und mit Strduchern geman

Pflanzenliste Ziffer 6.2.1 und 6.2.2 , Bdumen

1. Ordnung gemaR Pflanzenliste Ziffer 6.2.3 und
Obstbdumen gemaR Pflanzliste Ziffer 6.2.5

zu bepflanzen

Eine Verringerung des Pflanzstreifens auf min. 1m

zur privaten Grundstiicksgrenze ist nur im Bereich von
Grundstiickszufahrten mdglich.

Stellplatze durfen nur innerhalb derBaugrenzen

oder den dafiir im Bebauungsplan festgesetzten Fldchen
erstellt werden.

Anzahl der Stellplatze :

Fir die Berechnung der notwendigen Stellplétze ist die
Bekanntmachung des Bayer. Staatsministerium des Innern
vom 12.02.19978 (MABI. S. 181) anzuwenden.

Private Verkehrsflaichen und Arbeitshtfe diirfen nur innerhalb
der Baugrenzen oder der fiir Stellplatze und Arbeitshife
festgesetzten Flachen erstellt werden. Ausgenommen
hiervon sind nur die Grundstiickszufahrten.

Die Lage der Grundstiickszufahrten ist mit Ausnahme an den
Kurveninnenradien und dem Einmiindungsbereich zur

ST 2080 (20m ab StraBenbegrenzungslinien der ST 2080)
frei wahlbar.

5.3

5.4

Zufahrten, Stellplétze, private Verkehrsflachen und
Arbeitshiéfe sind zur Erzielung eines ausreichenden
Wurzelraumes fiir schattenspendende Bdume und zur
Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers vor Ort
mit wasser- und luftdurchldssigem Belag zu versehen (Art.91
Abs. 1 Nr.3 BayBO). Ausnahmen hiervon sind nur mdoglich
wenn eine nachzuweisende wasserrechtliche Unzulassigkeit
aufgrund der Eigenart des Betriebs dies unmoglich macht.
Solche Ausnahmefldchen sind auf das betriebsbedingte
Mindestmal zu beschrénken.

Zulassige Beldge sind Drainpflaster, Rasenpflaster,
GroBsteinpflaster mit Rasenfugen und Schotterrasen.
Innerhalb der Anfahrtssichtweite der Sichtfelder ist jede

Art von Bebauung, Bepflanzung sowie Ablagerungen von
Gegenstanden tber 0,8m Hohe, gemessen (iber Oberkante
der Straflenmitte, ausgenommen einzelstehende,
hochstdmmige Bdume mit einem Astansatz nicht unter
2,75m, unzuléssig.

PFLANZGEBOTE ( § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)
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Pflanzgebot zur Grunstiicksdurchgriinung.

Pflanzgebot fir das Anpflanzen eines standortheimischen
Laubbaumes geman Pflanzenliste Ziffer 6.2.3 der textlichen
Festsetzungen auf privaten Grundstiicken. Die Lage des
Pflanzortes ist frei wéhlbar. Es ist jedach ein Baum pro

250 m? Grundstucksfldche zu pflanzen und pflegen.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Pflanzenlisten

Strauchpflanzflichen

Cornus mas Kornelkirsche
Cornus sanguinea Hartriegel
Corylus avellana Hasel
Crataegus monogyna Weilkdorn
Ligustrum vulgare Liguster
Lonicera xylosteum Heckenkirsche
Prunus spinosa Schiehe
Rosa canina Hundsrose
Rubus fruticosus Brombeere
Salix caprea Salweide
Sambucus nigra Holunder

Viburnum lantana wolliger Schneeball
Pflanzgréke: 2xv., 0.B., Héhe 80 - 100 cm
Pflanzbedarf. 1 Stiick/gm

Pflanzen flr das Verkehrsbegleitgrin

Ligustrum vulgare ‘Lodense’  Liguster

Ribes alpinum ‘Schmidt’ Alpen-Johannisbeere
Lonicera xylosteoides

‘Clarvey’s Dwarf’ Liguster

PflanzgroRe: Str., 1xv., 4-6Tr., Héhe 40 - 60 cm
Pflanzbedarf.: 4 Stlck/m?

Einzelbaumpflanzungen

Baume 1. Ordnung

Acer platanoides Spitzahorn

Quercus robur Stieleiche

Prunus avium ‘Plena’ Vogelkirsche, gefullt blihend
PflanzgroRe: Hochstamme, 3xv., D.B.,

StU mindestens 18 - 20 cm
Artenreiche Blumenwiese
Graser

Bromus erectus

Festuca ovina

Festuca rubra rubra

Aufrechte Trespe
Schafschwingel
Auslauferrotschwingel

Poa compressaFlaches Rispengras
Poa pratensis Wiesen- Rispengras
Trisetum flavescens Goldhafer

Blumen und Krauter
Achillea millefolium
Agrimoma‘eupatoria
Anthemis tinctoria
Campanula glomerata

Gemeine Schafgarbe
Gewbdhnlicher Odermenning
Férber-Hundskamille
Geknaulte Glockenblume

Carum carvi Echter Kimmel
Centaurea jacea Gemeine Flockenblume
Centaurea scabiosa Skabiosen-Flockenblume
Chrysanthemum

leucanthemum (Wildform)
Dianthus carthusianorum
Dianthus deltoides

Filipendula vulgaris
Geranium prantense
Knautia arvensis Acker-Witwenblume
Linum perenne Ausdauernder Lein
Origanum vulgare Oregano

Pimpinella saxifraga Kleine Bibernelle
Plantago lanceolata Spitzwegerich

Plantago media Mittlerer Wegerich
Potentilla erecta Aufrechtes Fingerkraut
Sanguisorba minor Kleiner Wiesenknopf
Silene vulgaris Taubenkropf-Leimkraut
Ansaatmenge: 5-10 g/m?

Obstbdume

Mostbirnen wie zum Beispiel

Felibacher Mostbirne

Oberdsterreicher Weinbirne

Bartholom&usbirne

Obstbaum Apfel wie zum Beispiel

Jakob Fischer

Schiner von Nordhausen

Schoner von Herrenhut

Unseldapfel

Weilter Klarapfel

Boskop

Kaiser Wilhelm

Winterrambur

Obstbaum Birne wie zum Beispiel

Gute Luise

Kdostliche von Charneu

Pastorenbirne

Gellerts Butterbirne

Fellbacher Mostbirne

Gute Graue

PflanzgréRe: Hochstdmme, 3 xv., D.B,,

StU mindestens 12 - 14 cm

Baume, Strducher und Vegetationsflichen gemal Ziffern 2,
6.1 und 6.2 sind zu pflegen und dauerhaft zu erhalten.
Zur Sicherung eines ausreichenden Wuchsraumes fiir
Baume in befestigten Flachen ist fir das Baumquartier eine
unversiegelte Flache von mind. 2,50 m x 2,50 m
bereitzustellen. Sollte dieses MaR aus betriebsbedingten
Grinden unterschritten werden miissen, ist ein
Baumpflanzkorb mit befahrbarer, wasser- und
luftdurchldssiger Abdeckung zu verwenden.

Wiesen-Margerite
Karthauser-Nelke
Heide-Nelke

Kleines Madesif
Wiesen-Storchschnabel

Am Ortsrand sind nur sockellose, griine Maschendraht-

z&aune bis max. 1m Hohe zuldssig.

Einfriedungen entlang &ffentlicher VVerkehrsflachen sind

nur sockellos, bis 1,2m Hohe und mit mindestens

50% Lickenanteil zuldssig.

Einfriedungen entlang privater Grundstiicksgrenzen sind
nur sockellos, bis 1,8m Hbhe und mit mindestens

50% Luckenanteil zuldssig.

Mauern als Einfriedungen sind nicht zul&ssig.

10.
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WERBEANLAGEN
8.1

8.2

ERSCHLIESSUNG
9.1

92

GRUNDSTUCKSTEILUNG
10.1

IMMISSIONSSCHUTZ
i g

VERSICKERUNGSGEBOT
1=

An der Zufahrtsstrale in das Baugebiet ist eine
Ubersichtstafel mit den dort anséssigen Betrieben zuléssig.
Werbeanlagen sind nur an den Gebaudefassaden entlang
der Erschlieungstrae im Bereich zwischen Erdgeschol
und 1. ObergeschoR mit einer maximalen Héhe von 0,8m
zulassig. Leuchtreklamen und grelle Farbttne sind
unzuldssig.

Ausnahmen fir Werbepylone von den Festsetzungen in 8.1
sind auf Antrag méglich.

Samtliche Ver- und Entsorgungsanlagen inkl. Verkabelungen
jeder Art sind unterirdisch zu verlegen.

Die zum Anschlu® notwendigen Kabelverteilerschréanke
(auch die der Stromversorger) und Trafos sind auf
Privatgrund méglichst in die Einfriedung zu integrieren.

Bei Grundstickteilungen dirfen keine Grundstiicke unter
1.200 gm entstehen.

Bei Neuerrichtung und/oder Nutzungsanderung sind nur
Betriebe und Anlagen zulédssig, deren Gerduschimmissionen
inkl. des zugehdrigen Fahrverkehrs je gm Grundflédche
folgende immissionswirksamen Schallleistungspegel nicht
liberschreiten :

Gebiet / tagsiiber (6.00-22.00Uhr) / nachts(22.00-6.00Uhr)
Gewerbegebiet 60 dB(A) 45 dB(A)
Sondergebiet 60 dB(A) 45 dB(A)

Der Nachweis der Einhaltung der 0.g. Anforderungen hat mit
dem jeweiligen Bauantrag oder Antrag auf Nutzungs-
anderung im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens oder
Freistellungsverfahrens durch den Antragsteller zu erfolgen.

Versickerungsgebot fiir auf Dachflachen anfallendes
Niederschlagswasser (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Das auf Dachern anfallende Niederschlagswasser ist
dezentral auf der privaten Grundstiicksfliche zu versickern.
Die Mdglichkeit der Versickerung iiber einen bewachsenen
Bodenfilter ist durch den Freiflichengestaltungsplan
nachzuweisen.

HINWEISE DURCH PLANZEICHEN
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HINWEISE DURCH TEXT

VER- UND ENTSORGUNG

ARCHAOLOGIE
PLANUNTERLAGEN

DACHFORMEN

EREIELACHEN .

Lo

5.2

IMMISSIONSSCHUTZ

GEBAUDEABSTAND ZUM
WALDRAND

Ebersberg, den

bestehende Grunstiicksgrenze
aufzuhebende Grundstiicksgrenze
Flurstiicksnummer, z.B. 1081

vorgeschlagene FuBwegflihrung

In den Bereichen ,Gewerbe- und Hausmiill, ,Entwésserung
von Schmutz- und Regenwasser” sowie sonstiger Ver- und
Entsorgungen wird auf die ortlichen Satzungen der Stadt
Ebersberg verwiesen.

Arché&ologische Bodenfunde sind meldepflichtig.
Verwendete Planunterlagen :

Amtliche Katasterblatter M = 1 : 1000 des
Vermessungsamtes Ebersberg. Die Planzeichnungen sind
zur MafRentnahme nur bedingt geeignet. Héhenangaben sind
vor Ausfiihrung nachzunivellieren.

Die Dachformen unterliegen keiner Beschrankung.

.Nachweisé im Rahmen des Freifldehengestaltungsplanes

(§ 9 Abs. 1 Ziffer 20,21,22 und 25 BauGBi. V. m. Art 6 u.
Art. 6a BayNatSchG)

Fir die Gestaltung der stralRenbegleitenden Grinflachen ist
zusammen mit dem StraRenbauplan ein
Freiflichengestaltungsplan zu erstellen. In diesem miissen
dargestellt sein: Lage und H6he, Abmessungen und
Materialwahl der befestigten Fldchen, die Leitungen und
Kabel, die Entwé@sserung und die Bepflanzung. Unterirdische
Leitungen und Kabel sind in einem Abstand von mindestens
3,00 m vom Stamm geplanter Baume und 1,50 m von der
Kronentraufe bestehender Bdume zu verlegen. Aulterdem
sind Art, Groke, Ausbildung und Gestaltung der Fléchen fur
die Versickerung von Niederschlagswasser darzustelien.

Fur die Freiflachen bei Hochbauvorhaben ist zusammen mit
der Vorlage des Bauantrages ein Freiflachengestaltungsplan
einzureichen, welcher die zu erhaltenden Bdaume und
Straucher, die Fassaden- und Dachbegriinung, die Art und
das Ausmafs der befestigten Flachen, deren
Materialverwendung, deren Héhenlage, deren Entwésserung,
die Begrinungsmalknahmen und deren Sicherung und Pflege
peinhaltet. AuRerdem sind Art, GréRe, Ausbiidung und
Gestaltung der Fldchen flr die Versickerung von
Niederschlagswasser darzustellen.

Auf den geforderten Nachweis gem. Festsetzung in

Ziffer B 11.1 kann verzichtet werden, wenn offensichtlich ist,
dal es sich um einen nicht stérenden, gerduscharmen
Betrieb (z.B.Blronutzung) handelt und das Landratsamt
Ebersberg — Untere Immissionsschutzbehérde dem Verzicht
auf die Nachweispflicht zustimmt.

Bei Unterschreitung eines Sicherheitsabstandes der
Gebaude zum Waldrand von 20 m sind geeignete
MafRnahmen zur Sicherung der Gebdude oder sonstiger
baulicher Anlagen eigenverantwortlich zu treffen.

Stadt Ebersberg (erster Blrgermeister)
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Verfahrensvermerke :

1. Der BeschluR zur Aufstengef-Ande-Fuﬂg-des Bebauungsplans wurde von der Stadt
Ebersberg am.... 43.08.%7 . gefalt und am ... 45..02.00 ortsiiblich bekanntgemacht
(§ 2 Abs. 1BauGB).

10. Jan. 2001

Ebersberg/fen.

(Siegel)

- Birgermeidter

2. Die 6ffentliche Unterrichtung der Biirger mit Erérterung zum Bebauungsplan-Vorentwurf in
der Fassung vom. %6.83.90.. hat in der Zeit vom.2{£6.Q0... bis..0B.0F.00. stattgefunden
(§ 3 Abs. 1 BauGB)..

oa

3. Die Beteiligung der Trager &ffentlicher Belange zum Bebauungsplan-Vorentwurf in der
Fassung vom.05-28 Qohat in der Zeit vom.24.86.00bis 43.£2.00 stattgefunden (§ 4 BauGB).

4, Die offentliche Auslegung des Bebauungsplan-Entwurfs in der Fassung vomﬂu‘?..?ma hatin
der Zeit vom.42.08.00.bis.. A4. 40 .Qstatigefunden (§ 3 Abs. 2 BauGB).

. Bﬁi’g&i’i'ﬂfi 80 - 9
; $an nuredn
5, Der Satzungsbeschlu zum Bebauungsplandin der Fassung vom@a&..f.ﬂoa.wurde vom

Teck. - Russeuass am..Ad-Ad.5000.gefalkt (§ 10 BauGB).
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6. Der Satzungsbeschlul wurde am 2 0. Juri 2001 gem. § 10 Abs. 3 BauGB ortsiiblich
bekannt gemacht. Dabei wurde auf die Rechtsfolgen der §§ 44 und 215 BauGB, sowie
auf die Einsehbarkeit des Bebauungsplanes hingewiesen.

Mit der Bekanntmachung trat der Bebauungsplan in Kraft ¢/© BauGB).

(Siegel)

Hinweis: Ausgleichsbebauungsplan

Die Kompensation des Eingriffs in Natur und Landschaft, welchen der vorliegende
Bebauungsplan erméglicht, kann im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes nicht in
ausreichendem MaRe erbracht werden. Es wird deshalb ein eigener Ausgleichs-Bebauunsplan
fr die Grundstiicke FI.Nr.: 3193, 3194, 3200 und 3201 (alle Gemarkung Oberndorf) aufgestelit.
Die betroffenen Grundstiicke befinden sich im Eigentum der Stadt Ebersberg.

Stadt Ebersberg

Bebauungsplan mit integriertem
Grunordnungsplan Nr. 143
,Gewerbepark Ost"

Plandatum : Dezember 2000

Planverfasser :

Architekten : Landschaftsarchitekten :

FINK . VOGL GKOPLAN

Hochbau und Stadtebau Ing.-Buro fur Landschaftsplanung
Architekten, Diplomingenieure Dipl.-Ing. W. Brauner
Dr.-Wintrich-Strale 8 Dipl.Ing. G. Weber
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