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Sise - N - A Festsetzungen zum Bebauungsplan Nr. 171 " Ehemaliges Vermessungsamt” 59 Gestaltung von aktiven SchallschutzmaBnahmen an der Grundstlicksgrenze: 11. Immissionsschutz 10. Denkmalschutz
it i I (] Aktive SchallschutzmaRnahmen sind grundsétzlich zuldssig entlang der Heinrich- Bei Realisierung des Bebauungsplanes zutage kommende Bodendenkmaler sind
Bebauungsplan mlt Integ rlerter Grunordnung o 94 o—T 1 Vogl-Strae und entlang des Paulhuberweges; sie sind als weitestgehend klar 1.1 a a .a Fassade mit Schutzvorkehrungen gegen Larmeinwirkung meldepflichtig gem. Art. 8 Denkmalschutzgesetz (DSchG).
oo © { 1. Geltungsbereich durchsichtige Glaswande auszufiihren mit den fiir den Vogelschutz erforderlichen
" - " s . : : - - - : " : "
- 93 Mindestkennzeichnungen in Form geétzter, aufgedruckter oder aufgeklebter 11.2 Gewerbeldrm Sofern im Zuge der Sanierung des Baudenkmals "Ehemaliges Vermessungsamt
N r. 1 71 Ehemal Iges ve rmessu ngsamt 94 @ 11 EEEEEEEE Grenze des raumlichen Geltungsbereiches Strukturen; Boden- oder Erdeingriffe nétig werden, ist eine Genehmigung nach Art. 7 DSchG
€ Die maximale H6he dieser Schallschutzwand ist mit 3,0 m iber Oberkante der g-n Schutzvorkehrungen gegen Gewerbeldrm nachts; einzuholen.
i vorhandenen Stiitzmauer begrenzt. diese kénnen entfallen, wenn die geplante Nutzung eine Nachtnutzung im
Stadt Ebeererg’ Landkrels Ebeererg @) 96 —_ 52 2. A r lichen N n Regelfall ausschliel3t (z. B. Blroraume, aber nicht Wohnraume); 11. Sanierungsgebiet Altstadt
2 < 2 | | Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt innerhalb des Umgriffes des
o 8 21 MK Kerngebiet (MK) gem. § 7 Baunutzungsverordnung (BauNVO) 6.  Garagen und Kfz-Stellplatze g-t Schutzvorkehrungen gegen Gewerbelarm tags; férmlich festgelegten Sanierungsgebietes "Altstadt” in der erweiterten Fassung
- ] _——— diese kdnnen entfallen, wenn die hierfiir relevante Larmquelle durch vom 8. Juli 1999.
@, 6.1 _Tea__ ; Flache fiir Tiefgarage aktive SchallschutzmaRnahmen entsprechend eingehaust oder
G — 3 MaRB der baulichen Nutzung abgemindert oder ganz beseitigt wird;
O'es 5 6.2 Kfz-Stellplatze und Fahrradsteliflachen dirfen im Rahmen der zulassigen GRZ
| s > X 3.1 GR 350 Maximal zulassige Grundfliche gem. §§ 17 u. 19 BauNVO auf den gesamten Baugrundstiicken errichtet werden. Li_J_fturpstechnisch notwendige Fepster s_chutzbeq_i]rftig_er Raume nach IZ_)IN 4109 (z. B.
\ D fur Hauptgebaude ohne Wintergarten und Laubengénge, z. B. 350 m? Biroraume, Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer) dirfen in den gekennzeichneten
—< g g fiir Bauraum 1; max. 350 m? 6.3 Die Anzahl der Stellplatze richtet sich nach der Stellplatzsatzung der Stadt Bereichen nicht errichtet werden, es sei denn, die betreffenden Fenster werden durch C _ Verfahren
— ] fiir Bauraum 2: max. 255 m? Ebersberg in der Fassung vom 11. 12. 2007. bauliche MaRnahmen (z. B. Wintergartenkonstruktion) vor den Gewerbelarmeinwirkun- .
T | —< S = — fiir Bauraum 3: max. 75 m?2 gen geschiitzt. Die bauliche MaRnahme (z. B. Wintergartenkonstruktion) ist mit einer 1. Aufstellungsbeschluss: ) , ,
G - S Mindesttiefe von 1,0 m auszufiihren, auRen- und innenliegende Fenster sind versetzt Der Technische Ausschuss hat in der Sitzung am 16. 10. 2007 die Aufstellung
MK 100 T 3.2 Vb, Ng Fir die Nutzungen Vb und Ng gelten die Baurdume als 7. Verkehrsflachen und ErschlieBung anzuordnen. ggsgeg%%%ngftglﬁaaﬁi %%Sk%hrlﬁ?zzrrlﬁ ;DC?]rtAufstellungsbeschluss wurde am
Maximalbegrenzung der zulassigen Grundflache. . . L T '
GRZ 0.9 T f 7.1 Private Verkehrsanlagen wie Wege, Treppen, Rampen und Zufahrten diirfen im Die Festsetzungen fur Schutzvorkehrungen gegen (_Bewerbelarm S|_nd fir den denkmal- .. .
’ “ o 33 GRZ 0,9 Maximal zulissige Grundflichenzahl gem. §§ 17 u. 19 BauNVO einschl. Rahmen der zuldssigen GRZ auf den gesamten Baugrundstiicken errichtet geschiitzten Bestand nur dann mafgeblich, wenn eine Gesamtsanierung oder 2. Anderung des Aufstellungsverfahrens gemat § 13a BauGB )
ke der Grundfliachen fiir Wintergarten, Laubengange, Garagen und werden. -entkernung, auch in einzelnen Schritten, bzw. eine Neuerrichtung durchgefiihrt wird. Der Technische Ausschuss hat am 16. 10. 2007 beschlossen, dass das Verfahren gemaf
\ r e, TGa ! 7 Stollolatre mt hren Zufhrtan. Nebeaanlacen o Sinne o § 14 § 13a BauGB, in Kraft seit dem 01. 01. 2007, fortgefiihrt werden soll
/A 100 ellplatze mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des } ’ PV ' .
7z = — \ — BauNVO, bauliche Anlagen unterhalb der Gelandeoberflache, durch die 7.2 Auf der é6ffentlich genutzten Griinfliche GrO sind FuRR- und Radwege, 11.3 Verkehrslarm N -
— B 9 3. Behérdenbeteiligung:
C . TGa g-n =t/g-n \ - das Baugrundstiick lediglich unterbaut wird, bezogen auf den gesamten Treppenanlagen und Rampen einschlieBlich Stiitzmauern, Aufenthaltsbereiche im ) - Behordenbetelligung: . _
O ‘/ SHAlw o Bauraum|2 'l Geltungsbereich, ausgenommen der 6ffentlich genutzten Griinfliche GrO Freien in dem fiir die vorgesehene Nutzung erforderlichen MaRe uneingeschrénkt y-n Schutzvorkehrungen gegen Verkehrslarm nachts; Zu dem Entwurf des Bebauungsplanes samt Begriindung in der Fassung vom 23. 09. 2008
114 ) / | G Il GR 255 Il \\ ZUIéSSig. diese kbnnen entfa"en, wenn die gep|ante Nutzung eine Nachtnutzung im Wurder} die Behdrden und S.Onst|gen Trager Off.e.nt"Cher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB in
..... T AV ¢‘§. G Gms o 34 | maximal ein Geschoss, sofern die festgesetzten maximal zulassigen Art. 57 BayBO bleibt diesbeziiglich unberiihrt. Regelfall ausschliefit; der Zeit vom 29. 10. 2008 bis 01. 12. 2008 beteiligt.
XTI Wandhdhenpunkte nicht lberschritten werden .
..... s — } D AP - 7T S 99 A2 v-t Schutzvorkehrungen gegen Verkehrslarm tags; 4. gﬁeEtItICh?f Id.\USIBegttmg: I o dor F 23, 09. 2008 wurde mit Bearing
Y raum 3 35 Il maximal zwei Geschosse, sofern die festgesetzten maximal zulassigen 8. Werbeanlagen er Emwurt des bébauungsplanes in der -assung vom £9. U9. wuraé mit Segrundung
GR 75 Wandhéhenpunkte nicht Giberschritten werden 9 Schutzbediirftige Raumlichkeiten (z. B. Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer) diirfen bei gemal § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 29. 10. 2008 bis 01. 12. 2008 &ffentlich ausgelegt.
| j 8.1 Die Werbeanlagensatzung der Stadt Ebersberg gilt auch im Umgriff des Neuerrichtung in den gekennzeichneten Bereichen nicht angesiedelt werden, es sei Dies wurde am 16. 10. 2008 ortstiblich bekannt gemacht und darauf hingewiesen, dass
111\ G Bebauungsplanes. denn, die genannten Raumlichkeiten kdnnen (iber eine nicht gekennzeichnete Stellungnahmen wahrend der Auslegungsfrist abgegeben werden kénnen.
4, Bauweise Gebéudeseite bellftet werden oder sie werden mittels einer Bellftungsméglichkeit Giber
= 4 Wintergartenkonstruktionen vor den Verkehrslarmeinwirkungen der B 304 5. Satzungsbeschluss:
- 9% : ,\’b\ 4.1 Baugrenzen gem. § 23 BauNVO 9.  Grinordnung (Heinrich-Vogl-StralRe) geschiitzt. Der '_I_'echnische Ausschuss hat am 13. 01. 2009 den Bebauungsplan mit Begriindung
Bestand 1 A . ] . S . o . . . ) o . _ o _ . ) gemal § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen.
W/G : 4 Die Abstandsflachenregelung der BayBO wird ersetzt durch Baugrenzen 9.1 Die nicht liberbaute Tiefgaragendecke ist (iber mindestens ein Drittel der Flache Die Wintergartenkonstruktionen sind mit einer Mindesttiefe von 1,0 m auszufiihren,
3 AA y/gjj) und Wandhohenfestsetzungen mit mind. 60 cm Substrat zu Giberdecken und intensiv zu begriinen. aullen- und innenliegende Fenster sind versetzt anzuordnen. )
D Maximal zwei Drittel dieser Flache diirfen versiegelt befestigt werden. o ) . o ) . . Ebersberg, den ................... (Siegel) TRITI IO T s
ol 42 Bauraum mit Angabe der zuldssigen Nutzung, z. B. G fiir gewerbliche Die intensiv begriinten Flichen der Tiefgarageniiberdeckung und die sonstigen Bei Errichtung von Gebauden mit schutzbedirftigen Aufenthaltsraumen sind technische Brilmayer, 1. Birgermeister
G
” sowie freiberufliche Nutzung und Betriebswohnungen nicht liberbauten und nicht versiegelten Grundstiicksflachen sind gértnerisch Vorkehrungen nach Tabelle 8 der DIN 4109, Nov. 1989, Schallschutz im Hochbau (gem.
anzulegen und nach Artenliste zu bepflanzen. Bekanntmachung des Bayer. Staatsministeriums des Inneren vom 23.04.1991, AlIMBI 6. B_ekann_t_m_achung: )
4.3 Nutzungsarten Dabei sind in geringem Umfang (max. 20 % der Gehdlze) auch Fremdgehdlze Nr. 10/91) vorzusehen. Die ortsiibliche Bekanntmachung tber den Sat_zungst_geschlus_,s zum Bebauungsplan
ZU|éSS|g, Sowelt Sle nlcht zur 6ﬁent|lchen Verkehrsﬂéche hln W"-ken_ . , erf0|gte am .................. De"r Bebauungsplan mlt Begrundung .I.. d. F V. 13 01 . 2009
A07 G Gewerbliche sowie freiberufliche Nutzung und Betriebswohnungen Nicht zulissig sind jedoch blaunadelige Nadelgehdlze, Thuja (Lebensbaum) in Lr,tag = 58 bis 62 dB(A); R'w,res = 30 dB/35 dB wird seit dem Tag zu den dblichen Dienstzeiten in den Amtsraumen der Stadt Ebersberg,
A, Gms Im Bauraum 2, éstlicher Teil, ist die Errichtung von Betriebswohnungen unzuldssig. allen Arten, Chamaecyparis (Scheinzypresse) in allen Arten und alle Lr,tag = 63 bis 67 dB(A); R'w,res = 35 dB/40 dB Marienplatz 1, 85560 Ebersberg, zu jedermanns Einsicht bereit gehalten.
W Wohnnutzung Nadelgehdlze als Heckenpflanzung. Lr,tag = 68 bis 72 dB(A); R'w,res = 40 dB/45 dB Auf die Rechtsfolgen des § 44 und der §§ 214 und 215 BauGB ist hingewiesen worden.
Vb Nutzung als kalter Wintergarten sowie
Nutzung als Laubengang,goffen oder geschlossen, beides auch zulassig 9.2 Pflanzgebot Kleinbaum It. Artenliste; die Lage ist ungefahr; das Der Iet'rSte Vc\jlerégri:t }‘Iig’r__Bi]roﬁu[Teé'der zweit?z {i]r_PF]ufenthaItsréume ig Wognrllﬂ‘ll?de__n- Dal?/l " Nach § 10 Abs. 3 BauGB tritt der Bebauungsplan am Tage der Bekanntmachung in Kraft.
innerhalb der Fléchen fiir G und W; Pflanzgebot kann auch erfiillt werden durch Erhalt des Bestandes, soweit resufuérende schalldamm-Mals R'w,rés setzt sich zusammen aus dem schalldamm-ivia
Ng Nebengebaude, Nutzung als fiir jedermann zugénglichen Unterstand, e der STU den entsprechenden Pflanzgeboten entspricht der Massivwand, der Fenster, Rolladenkasten, Dachflachen etc. Dabei ist zu ,
offen oder geschlossen, z. B. Pavillon o. &.; @ die Standsicherheit der Baume auch nach dem Freistellen berlicksichtigen, dass das Schalldamm-Maf um 3 dB(A) zu erhdhen ist, wenn der Raum Ebersberg, den ................... (Siegel) ... I T—
O gewahrleistet ist von zwei Seiten, bzw. um 5 dB(A) zu erhdhen ist, wenn der Raum von drei Seiten (z.B. Brilmayer, 1. Blrgermeister
44 —e—e—e— Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung @ es sich um Gehdlze nach Artenliste handelt. Br'ltelg detm gach) bef?_ChSa"rt] Wtind- coh Verkehrslirm sind fir den denkmal
ie Festsetzungen fiir Schutzvorkehrungen gegen Verkehrslarm sind fiir den denkmal-
€t 45 oo Offentliche Griinfliche 9.3 Der Gehélzbestand auf der dffentlich nutzbaren Griinflache Gr0 ist behutsam geschitzten Bestand nur dann mafigeblich, wenn eine Gesamtsanierung oder -entker-
%’- <oGr@v| Zuldssig sind die Anlage von FuB- und Radwegen, befestigten Aufent- aber deutlich auszulichten, sodass der topographische Hochpunkt mit Pavillon nung, auch in einzelnen Schritten, bzw. eine Neuerrichtung durchgefiihrt wird.
Py 900 N B haltsbereichen im Freien, das Aufstellen von Spielgeraten und &hnliche sichtbar und nutzbar wird. Entlang der West- und Nordgrenze ist die
\I\ B =3
4 \f\ — — \/ 9 ° Mafnahmen im Rahmen der Nutzung als &6ffentliche Griinflache, sowie Gehdlzpflanzung als Vogelschutz- und Sichtschutzhecke zu erhalten bzw. zu
« 716 109 2 SchallschutzmafRhahmen nach Pkt. 5.9 der Festsetzungen. erganzen nach Artenliste.
e}
N AN - LAY
. \
it 1 i | Auszug aus dem rechtsgiiltigen Fldchennutzungsplan der Stadt Ebersberg M1: 5000 46 [0 7 Private Griinflache 9.4 Die Pflanzungen auf den Baugrundstiicken sind in der auf die Fertigstellung der In diesem Fall sind Wohn-, Schiaf- und Kinderzimmer im Dachgeschoss des denkmal- it 1 i N
Bebau u ngsplan m It Integrlerter GrU nord nu ng ’ GI’P 7| Zuldssig ist die Nutzung der AuBenflache in Verbindung mit der Gebéude folgenden Pflanzperiode (Frihjahr/Herbst) durchzufiihren. geschiitzten Bestandes, die nicht iber eine nicht gekennzeichnete Gebaudeseite Bebau u ngsplan m It Integ rlerter GrU nOrd nu ng
" " WS zulassigen Nutzung des Gebaudes (z. B. Terrassen, Freischankflachen o. 4.). bellftet bzw. Uber eine Wintergartenkonstruktion vor den Larmeinwirkungen der B 304
- i Eine Nutzung als gewerbliche Lagerflache ist unzulassig. 9.5 Im Zuge der Eingabeplanung ist ein Freiflaichengestaltungsplan einzureichen. (Heinrich-Vogl-StralRe) geschiitzt werden kénnen, mit Schallschutzfenstern L i "
N r. 1 71 E hemal Iges Ve rmessu ngsamt W <7 793770125 ausreichender Schallschutzwerte und SchalldammlUftern auszustatten. N r. 1 71 E hemal Iges Ve rmessu ngsamt
s 9.6 Artenliste:
. {OTOPE 7937/012.1- 6. _____ <&~ F ngen zur 3 ré nd zur Itun 9.6.1 Heimische, grolRkronige Laubb&ume - nicht festgesetzt, jedoch zulassig :
Stadt Ebeererg’ Landkreis Ebeererg FOCHSIAUDEN g 77— Hochstamm, STU 14 - 16 c¢m, 3 x v. mit Ballen - GroRbaume 11.4  Aktive SchallschutzmaBnahmen sind grundsatzlich zulissig. Sollten sich daraus Stadt Ebeererg’ Landkreis Ebeererg
& 2 Ho™S i 5.1 Grundrissabmessungen der Gebaude Erleichterungen fiir die Schutzvorkehrungen des passiven Schallschutzes ergeben, sind
IEFQRF’QCAT ./j;i’ @ Die maximalen Grundrissabmessungen der Geb&ude sind durch die Baugrenzen Acer platanoides Spitzahorn diese im Einzelfall durch entsprechende Schallschutzberechnungen zu belegen, wobei
LUR @ a5 1o = : geregelt. Acer pseudoplatanus Bergahorn eine Befreiung von den vorausgehenden Festsetzungen in dem Mal3e mit einhergeht, in
: W 72371012 Betula pendula Sandbirke dem eine Verbesserung der Larmeinwirkungen an den jeweiligen Fassaden
Der Bebauungsplan umfasst die innerhalb des gekennzeichneten Geltungsbereiches liegenden [\ 5.2 @,O Maximale Wandhdhenpunkte in Metern iiber NN, z. B. Il a Fagus silvatica Rotbuche nachgewiesen wird.
Flurstiicke und Teilflachen von Flurstlicken. % L3 Quercus robur Stieleiche
el - uLr N 521 bei ll a: 584,90 NN Tilia cordata Winterlinde 11.5 Das schalltechnische Gutachten des Beratungsbiiros C. Hentschel Consult Ing.-GmbH, . ) ]
2.4 . GROSSEGGEN, A\-—- bei Il b: 583,40 NN Fraxinus excelsior Esche Projekt Nr. 053_2008 vom 18. 08. 2008 ist Bestandteil des Bebauungsplanes. Fertigungsdaten: Entwurfsverfasser:
RLACHMC R ‘ bei Il ¢: 582,46 NN Prunus avium Vogelkirsche Entwurf vom 29. 08. 2008 Hans Baumann, Architekt
Die Stadt Ebersberg erlisst aufgrund des § 10 in Verbindung mit den §§ 1, 1a, 2, 2a, 3, 4 bis 4c, bei Il d: 580,96 NN Salix alba Silberweide Eassung vom f3- 03- 3008 $a:kenber9 24, 85665 Moosach
8,9, 10 und 13a des Baugesetzbuches (BauGB) . d. F. der Bekanntmachung vom 27. 08. 1997 bei Il e: 581,60 NN Salix caprea Weide assung vom 3.01. 2009 el. 08091/5698-0, Fax 5698-19
(BGBI. | S. 2141, 1998 | S. 137), zuletzt geéndert durch das Gesetz zur Erleichterung von bei Il f: 580,00 NN Tilia platyphyllos Sommerlinde
Planungsvorhaben fiir die Innenentwicklung der Stadte vom 21. 12. 2006 (BGBI. 2006, S 3316), bei | : 577,50 NN . . - - ARCHITEKTEN
der Art. 81 Abs. 3, Art. 6 und 7 der Bayerischen Bauordnung 2008 (BayBO), des Art. 23 der 9.6.2 Heimische, kleinkronige Laubbaume B Hinweise und nachrichtlich rnahmen b A“N**S" BAL ;w ANN
Gemeindeordnung fiir den Freistaat Bayern (GO), jeweils in der letzten gliltigen Fassung, 5.2.2 Die Wandhohenpunkte sind zur Begrenzung der Gebaudehdhen linear entlang Hochstamm, STU 12 - 14 cm, 2 x v. mit Ballen - Kleinbdume
& FREUNDE
diesen Bebauungsplan mit integrierter Griinordnung als der Baugrenzen zu verbinden. .
S atzun 5.3 bei Vb: begrenzt durch einen Héhenversatz von mind. 0,5 m nach Acer campestre Feldahorn
g' unten zwischen Oberkante Dachhaut Hauptbaukérper und Carpinus betulus Hainbuche .
Oberkante Dachhaut Wintergérten und Laubengénge Sorbus ayria Mehlbeere 2. Bestehende Gebaude
Alnus glutinosa Schwarzerle
54 bei Ng: begrenzt durch die Héhe des Bestandes an dieser Stelle Alnus incana WeilRerle o ] Falkenberg, den 13. 01. 2009 T T P P T PP T P AP LTTRCT R
Malus sylvestris Wildapfel 3. Vorhandener Baum (nach Méglichkeit zu erhalten) Hans Baumann, Architekt
5.5 Dachform: Prunus mahaleb Steinweichsel
Prunus padus Traubenkirsche .
5.5.1 bei Il : Pultdach, Dachneigung 5° bis 10° Pyrus pyraster Wildbirne 4. 111 Flurstlicksnummern (z. B. 111)
Ulmus minor Feldulme
5.2 il: Flachdach alle Obst- und Nussbaume heimischer Arten als Hochstdmme
>9 bel achdac 5. s Hohenschichtlinien mit Hohenangaben in Metem, z. B. 575,50
55.3 bei Vb: Pultdach, Dachneigung 5° bis 10° 9.6.3 Stréucher
2 x v. 100-150 cm )
554 bei Ng: keine Beschrénkungen 6. D Baudenkmal (Ehemaliges Vermessungsamt)
Cornus sanguinea Roter Hartriegel
5.6 Gestalt der Dachfléchen: Corylus avellana Haselnuss
estaliting der Lachiiachen Eutr)};lymus europaeus Pfaffenhiitchen 7. TH Tq_pograﬂscher Hochpunkt mit best_ehendem Pavillon (topografisch
5.6.1 bei | und Il : zuldssig nur extensive Dachbegriinung Ligustrum vulgare Liguster hochster Punkt des Innenstadtgebietes)
Prunus spinosa Schlehe
5.6.2 bei Vb: zulassig Metalldacher, ausgenommen Blei und Rhamnus frangula Faulbaum 8. Wasserversorgung und Abwasserentsorgung o
ausgenommen Trapezblech; Ribes nigrum Johannisbeere 8.1 Fir die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung sind die jeweils glltigen
zulassig Glas und andere transparente Deckungsmaterialien Rosa canina Hundsrose Satzungen zu beachten.
mit ebener Oberflache Sambucus racemosa Traubenholunder
Salix caprea Ohrchenweide 8.2 Grundwasser
5.6.3 bei Ng: keine Beschrankungen Sambucus nigra Schwarzer Holunder Permanente Grundwasserabsenkungen zur Schaffung der Voraussetzung der
Lonicera xylosteum Heckenkirsche gebaut?a_trkelt der G?ljr]lfchtléCksl SI[?d rr1]|cht zulrafussdlg. I\_Nrt‘arder] ftur dlr?tZe_;@ der
5.6.4 Dachaufbauten: Viburnum lantana Wolliger Schneeball auarbeiten wassernaliende Malsnanmen erioraerlich, So ist rechizeitig zuvor
Dachaufbauten sind unzuléssig mit Ausnahme von Lichtkuppeln bis zu einer Viburnum opulus Gemeiner Schneeball hierfir die wasserrechtliche Genehmigung beim Landratsamt einzuholen.
Gesamtflache von max. 10 % der jeweiligen Dachflache und bis zu einer Héhe Salix cinerea Grauweide
von max. 0,5 m iiber Oberkante der sie umgebenden Dachfliche Salix purpurea Purpurweide 9. Brand- und Katastrophenschutz ) )
Salix viminalis Korbweide IGm E_(ar&dfalle mrl‘J?s dtlet Du_rchéuhr_t_mg voZn rehl;terloscgrr'&al?ntanmendfur alle
5.7 Solaranlagen: Art. 57 BayBO 2008 bleibt unberiihrt. ebaude gewanrieistet sein. zugange, Zuranrien und Aulstell- un
Bewegungsflachen fiir die Feuerwehr miissen Art. 31 Abs. 1 BayBO 2008
5.8 Fassadengestaltung: nicht zuléssig ist Trapezblech als Fassadenmaterial 10. Aufschiittungen und Abgrabungen entsprechen. i _ _
MaRentnahme: nicht zul&ssig ist der groBflachige Einsatz greller Farben ) ] _ \?\;:sss:rt:/zgtsrllud]r? dl?: dﬁ?ﬁﬁ%ﬁfﬁﬁs mgﬂtgﬁrﬁggr:ee‘ﬁ;gz?]de"e
Planzeichnung zur MaRentnahme nur bedingt geeignet; keine Gewéhr fiir MaRhaltigkeit. . _ . ) _ Geléndeveranderungen bis zu max. 1,0 m nach oben und nach unten, bezogen gung y 9 .
Bei Vermessung sind etwaige Differenzen auszugleichen. Bei Errichtung einer Grenzbebauung an der noérdlichen Grundstlicksgrenze sind auf den derzeitigen Geléndeverlauf, sind zuldssig. Sie verandern nicht die 10 Altlasten

keine Maueréffnungen zulassig.

Wandhéhenpunkte.

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind keine Altlasten oder Kampfmittel
bekannt.




